
CERTIFICACIÓN CE EN 15330 - 1 : 2013

ALTURA

DTEX

PUNTADAS/M2

BASE

GALGAS

DRENAJE

PESO TOTAL GR/M2

COLORES 4

30 mm (+/-1mm)

PE (7.200) + PP (3.800) (+/- 3%)

18.900 (+/-3%)

PP + Malla + Látex SBR

3/8”

1600 - 1800 L/H/M2

2.384 (+/-10%)

CLAS. REAC. AL FUEGO

HEAVY METAL

EN 13501-1:2018

SVHC ND-cumple con REACH

CÉSPED ARTIFICIAL
octubre

2023

ATLÁNTICO 30 MM

CÉSPED ARTIFICIAL PREMIUM

› Uso doméstico, jardines, parques, 
zonas chill-out, paisajismo y 
terrazas.

APLICACIONES

› Hilo: Hilo Recto PE + Hilo Rizado PP
› Base: PP + Malla + Látex SBR

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

› Estabilizador Anti-UV
› Mínimo mantenimiento
› Gran suavidad, muy agradable al tacto
› Ahorro de agua
› Fácil instalación
› Duradero

30 mmmm

DATOS TÉCNICOS

 
› Hilo en “W”.
  Aporta estabilidad, resistencia y verticalidad.

ANTIESTÁTICO

Nuestra gama premium con la calidad más óptima.
Antiestático.
Combinación de hilos en 4 colores.
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